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ˢ ˻̠̙̟̥̠̒̕

Kuusamossa sijaitsevan Kuusinkijoen kunnostaminen on Suomen mittakaavassa yksi suurim-
mista jokien kunnostamishankkeista, ja sillä on alueellisen merkityksen lisäksi valtakunnallista
ja jopa kansainvälistä merkitystä. Kunnostuksen tavoitteena on mahdollistaa uhanalaisen järvi-
taimenen vapaa vaellus aiemmin nousuesteenä toimineen Myllykosken voimalaitoksen ohi
kutu- ja syönnösalueilleen. Helmikuussa 2025 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi vesi-
luvan vuosikymmeniä kuivillaan olleen Piilijoen uoman vesittämiseksi ja vedenpinnankorkeutta
ylläpitävien pohjapatojen rakentamiseksi voimalaitokselle johtavaan Kuusinkijoen haaraan. Ke-
sällä 2025 Piilijoki vesitettiin ja siitä alkoi 70 vuotta kuivillaan olleen uoman muuttuminen ta-
kaisin monimuotoiseksi jokiuomaksi.

Piilijoen alkavaa palautumista maa-alueesta merkittävien luontoarvojen vesiluontotyypiksi seu-
rataan Naturpolis Oy:n Kuusinkijoen lumo -hankkeessa. Hanketta osarahoittaa Euroopan unioni
ja hankekumppanina toimii Luonnonvarakeskus Luke. Hanke keskittyy Kuusinki- ja Piilijoen va-
luma-alueella erityisesti pienvesien, purojen ja jokien tilaan. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta
vesiluonnon monimuotoisuudesta ja vahvistaa ihmisten ympäristömyönteisyyttä sekä osallis-
taa paikallisia asukkaita ja toimijoita mukaan Kuusinki- ja Piilijoen alueen tulevaisuuden kehit-
tämiseen.

Osana Kuusinkijoen lumo -hanketta toteutetaan monitavoitteista valuma-aluesuunnittelua,
jonka suuntaviivat esitetään tässä raportissa. Kokonaisvaltainen lähestymistapa varmistaa, että
alueen vesistöjen kehittäminen tukee yhtä aikaa ekologista kestävyyttä, paikallisyhteisön hyvin-
vointia ja aluetaloudellisia mahdollisuuksia. Samalla vahvistetaan Kuusamon mainetta vastuul-
lisena matkailukohteena, joka panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja kestävän
virkistyskäytön edellytysten luomiseen. Työn ovat toteuttaneet Macon Oy sekä alihankkijat
Naava Partners Oy ja Designmatters Studio Oy Naturpolis Oy:n toimeksiannosta.

ˣ ˲̟̖̤̥̠̚̚ ̛̒ ̞̖̟̖̥̖̝̞ͼ̥

Työn toteutuksessa on hyödynnetty saatavilla olevia ekologisia ja sosiaalisia lähtötietoja ja sel-
vityksiä, jotka muodostavat perustan Kuusinki- ja Piilijoen valuma-alueen kehittämissuunnitel-
malle. Karttojen aineistoina käytettiin Maanmittauslaitoksen, Suomen Ympäristökeskuksen,
Suomen Metsäkeskuksen, Jyväskylän yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen sekä Maa- ja



4(52)

metsätalousministeriön avoimia paikkatietoaineistoja. Karttatarkastelun lisäksi valuma-alueai-
neistoa täydennettiin sidosryhmiltä työpajatyöskentelyn ja haastattelujen avulla saaduilla tie-
doilla sekä Kuusinkijoen lumo -hankkeessa aiemmin tehdyn kyselyn tuloksilla.

Työpajatyöskentelyn tavoitteena oli tuottaa yhteinen näkemys Kuusinki- ja Piilijoen valuma-alu-
een kehittämistä varten. Työpaja järjestettiin Vuotungin kylätalolla 20.11.2025. Työpajaan osal-
listui 23 henkilöä, jotka olivat paikallisia asukkaita sekä paikallisten yhdistysten edustajia. Työ-
paja rakentui johdantokeskusteluista, reaaliaikaisesta palautekeruusta (Menti) sekä Learning
Cafe -tyyppisestä yhteissuunnittelusta, jossa osallistujat tarkastelivat eri osa-alueita, kuten mat-
kailuelinkeinoa, vesiluonnon monimuotoisuutta, paikallisyhteisöä sekä toimeenpanoa ja jatku-
vuutta. Osallistujat arvioivat jokaisen osa-alueen merkitystä, arvoja, odotuksia ja kehittämiseh-
dotuksia keskustelukorttien avulla. Menetelmä mahdollisti monipuolisen näkökulmien kerää-
misen, ryhmäkohtaisten ja yhteisten näkemysten muodostamisen sekä osallistavan visiotyös-
kentelyn.

Hankkeessa toteutettiin 10 yksilöhaastattelua, joissa haastateltiin Kuusamon kaupungin, Natur-
polisin, Metsähallituksen, Metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Oulun yliopiston ja paikal-
listen yhdistysten edustajia. Haastattelut tehtiin puhelimitse. Haastatteluissa käsiteltiin samoja
neljää teemaa kuin työpajassa.

ˤ ˼̦̦̤̟̜̚̚˞ ̛̒ ̛̝̠̖̟́̚̚̚ ̧̝̦̞̒̒˞̝̦̖̒

Kuusinkijoen valuma-alue (73.04) kuuluu Koutajoen vesistöalueeseen (73) ja se jatkuu osittain
Venäjän puolelle (Kuva 1). Kuusinkijoen valuma-alueen pinta-ala on noin 1005 km2, josta noin
80 % sijaitsee Suomen puolella. Kuusinkijoen valuma-alue yhdistyy Vienan Kemin vesistöaluee-
seen (74) Kiitämän ja Kirpistön yhdistävän Heikkilän kanavan kautta.

Kuusinkijoki alkaa Ala-Vuotungista, josta vedet jakautuvat joko voimalaitoksen kautta kulkevaan
alakanavaan tai kesästä 2025 lähtien Piilijokeen. Tässä työssä tarkastellaan Kuusinki- ja Piilijoen
yläpuolista valuma-aluetta, jonka pinta-ala on yhteensä 581 km2.
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Kuva 1. Kuusinkijoen valuma-alue, Piilijoen sijainti sekä tarkastelualue.
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Piilijoen pituus on n. 1,8 km alkaen Ala-Vuotungista ja yhdistyen Kuusinkijoen alakanavaan
(Kuva 2). Ennen uudelleen vesittämistä Piilijoen uoman pohja oli kasvittunut voimakkaasti ja
kasvoi paikoitellen puustoa, mutta vanha, mutkitteleva uoma oli edelleen hyvin havaittavissa
maastossa. Vesittämisen jälkeen Piilijoessa erottuu kolme koskialuetta pituudeltaan 425 m, 225
m ja 50 m, joiden välissä ovat suvantoalueet. Ajan myötä jokeen muodostuu virtavesille tyypil-
linen kasvillisuus ja eliöstö.

Kuva 2. Kuvan yläosassa näkyy vesitetty Piilijoki ja alaosassa pohjapadon rakentamista kuivatyönä Myl-
lykosken voimalaitoksen yläpuolella heinäkuussa 2025. Ilmakuva: Paikkatietoikkuna.

Kuusinkijoen valuma-alue on metsävaltaista aluetta. Valuma-alueen Suomen puoleisesta osasta
noin 84 % on metsää. Vesistöt kattavat hieman yli 10 % alueesta. Maatalousalueita valuma-
alueella on noin 3 % ja suoalueita noin 2 %. Rakennetun alueen osuus alueen pinta-alasta on
vain 0,3 % (Kuva 3).

Maankäytön tarkastelussa on käytetty Suomen maankäyttöä kuvaavaa CORINE Land Cover -
aineisto vuodelta 2018. Aineiston tarkastelutarkkuus on 25 hehtaaria.
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Kuva 3. Kuusinkijoen valuma-alueen maankäyttömuodot CORINE-luokituksen mukaan.

3.1 ˼̥̚̚ͼ̞ͼ̟ ̝̦̖̒

Kiitämän alueen pinta-ala on 193 km2. Alueen suurimman järven Kiitämän pinta-ala on 18,9
km2. Alue koostuu Kiitämän valuma-alueesta (73.044), Maivajoen valuma-alueesta (73.046) ja
Hiisijoen valuma-alueesta (73.047). Muojärven ja Kirpistön muodostama allaspari on yhtey-
dessä Kiitämään Heikkilän kanavan kautta. Järvistä Kiitämä sijaitsee alempana, mutta korkeus-
ero on hyvin pieni, n. 10–15 cm, ja Kirpistön-Muojärven päävirtaussuunta on kohti etelää ja
itää. Kiitämän alueelta vedet laskevat Suininkiin Suininginjokea pitkin. Kiitämän alueella sijaitsee
Sorvaharjun pohjavesialue, joka on muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue.
(Kuva 4)

Kiitämän alue on tarkasteltavista osa-alueista runsasjärvisin. Vesialueiden osuus on melkein 18
%. Metsien osuus on yli 75 %, kosteikkojen ja avoimien soiden 3,5 % ja maatalousalueiden 3,1
%. Kiitämän alueella ei ole rakennettuja alueita käytössä olevan luokittelun mukaan (Kuva 5).

uŸƚƣĲŔťŸƣШŢċШċƻŸŔůĲƣШƚƨŸƣ
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Kuva 4. Kiitämän alueen vesistöt, virtaussuunta ja pohjavesialueet.

Kuva 5. Kiitämän alueen maankäyttömuodot.
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Kiitämän alueen maaperä on pääosin sekalajitteista maalajia, jonka päälajia ei ole selvitetty.
Alueella on myös huomattava määrä paksua turvekerrosta ja jonkin verran kalliomaata ja kal-
liopaljastumia (Kuva 6).

Kuva 6. Kiitämän alueen maaperän koostumus.

Kiitämän alueella sijaitsee muutamia yksityisten mailla olevia luonnonsuojelualueita, Natura
2000 -verkoston SAC-alueita ja luonnonsuojeluohjelma-alueita (Kuva 7). Alueella sijaitsevat
luonnonsuojeluohjelma-alueet ovat soidensuojelualueita. Kiitämän alueelle ei sijoitu valtakun-
nallisesti arvokkaita maisema-alueita tai merkittäviä kulttuuriympäristön kohteita. Alueella si-
jaitsee kuitenkin useita kiinteitä muinaisjäännöksiä (Kuva 8).
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Kuva 7. Luonnonsuojelualueet Kiitämän alueella.

Kuva 8. Kiitämän alueen arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön kohteet.
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3.2 ̦̟̟̘̟̄̚̚̚ ̝̦̖̒

Suiningin alueen pinta-ala on 196 km2. Alueen suurimman järven Suiningin pinta-ala on 21,7
km2. Alue koostuu Suiningin valuma-alueesta (73.043) ja Kurikkajoen valuma-alueesta (73.048).
Kiitämän alueelta vedet laskevat Suininginjokea pitkin Suininkiin ja jatkavat matkaansa Sui-
ningista Varisjokea ja edelleen Hepojokea pitkin Vuotungin alueelle. Suiningin alueella on yksi
pohjavesialue, Kovaniemi (Kuva 9). Kovaniemen pohjavesialue kuuluu luokkaan 2 eli se on muu
vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue.

Kuva 9. Suiningin alueen vesistöt, virtaussuunta ja pohjavesialueet.

Suiningin alueesta 80 % on metsää. Vesistöjen osuus on hieman alle 14 %. Maatalousalueita on
hieman enemmän kuin muilla tarkastelualueilla, 4,6 %, ja kosteikkoja ja avoimia soita 1,5 %.
Suiningin alueella ei ole rakennettuja alueita käytössä olevan luokittelun mukaan (Kuva 10).

Kuten Kiitämän, myös Suiningin alueen maaperä on pääosin sekalajitteista maalajia, jonka pää-
lajia ei ole selvitetty. Alueella on myös huomattava määrä paksua turvekerrosta ja jonkin verran
kalliomaata ja kalliopaljastumia (Kuva 11).
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Kuva 10. Suiningin alueen maankäyttömuodot.

Kuva 11. Suiningin alueen maaperän koostumus.



13(52)

Suiningin alueella sijaitsee useita yksityisten mailla olevia luonnonsuojelualueita ja Natura 2000
-verkoston SAC/SPA-alueita. Luonnonsuojeluohjelma-alueista alueelle sijoittuu osa Määttälän-
vaaran – Vuotungin maisemakokonaisuudesta, Suiningin rantojensuojeluohjelmaan kuuluva
aluekokonaisuus ja soidensuojeluohjelman alueita (Kuva 12).

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Määttälänvaaran kulttuurimaisemat sijoittuu Sui-
ningin alueelle (Kuva 13). Määttälänvaaran maisemakokonaisuuden arvot perustuvat luonnon-
ja kulttuurimaiseman piirteisiin, pitkään asutushistoriaan ja paikalliseen omaleimaisuuteen.
Kylä on pienikokoinen ja pienipiirteinen esimerkki Koillismaan rivikylämäisestä vaaranlakiasu-
tuksesta, jossa perinteinen viljelysmaisema, talonpoikainen rakennusperintö sekä näkymät Sui-
ninkijärvelle ja Veskelvaaraan muodostavat vaikuttavan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Suiningin
alueella sijaitsee myös useita kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Kuva 12. Luonnonsuojelualueet Suiningin alueella.
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Kuva 13. Suiningin alueen arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön kohteet.

3.3 ̦̠̥̦̟̘̟̇̚ ̝̦̖̒

Vuotungin alueen pinta-ala on 192 km2. Alueen suurin järvi on Vuotunki. Alue koostuu Vuotun-
gin valuma-alueesta (73.042) ja Kuntijärven valuma-alueesta (73.045). Suiningin alueen vedet
laskevat Vuotunkiin Hepojokea pitkin. Vuotungista vedet virtaavat Ala-Vuotunkiin Välikoskea
pitkin ja sieltä Kuusinkijokeen joko Myllykosken voimalaitoksen alakanavaa tai Piilijokea pitkin.
Vuotungin alueella sijaitsee Vuosselinjoenkankaan pohjavesialue (Kuva 14). Se kuuluu luokkaan
1 eli on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.

Vuotungin alue on tarkasteltavista osa-alueista kaikkein metsäisin. Vuotungin alueesta melkein
87 % on metsää. Vesialueiden osuus Vuotungin alueesta on 7 %. Maatalousalueita on 3,6 % ja
kosteikkoja ja avoimia soita 1,5 %. Rakennettujen alueiden osuus on 1,3 % ja ne sijaitsevat Ru-
kan alueella (Kuva 15).

Myös Vuotungin alueen maaperästä suurin osa on sekalajitteista maalajia, jonka päälajitetta ei
ole selvitetty. Alueella esiintyy paksua turvekerrosta, kalliomaata ja kalliopaljastumia (Kuva 16).
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Kuva 14. Vuotungin alueen vesistöt, virtaussuunta ja pohjavesialueet.

Kuva 15. Vuotungin alueen maankäyttömuodot.
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Kuva 16. Vuotungin alueen maaperän koostumus.

Vuotungin alueella sijaitsee osa Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueesta, joka on val-
tion omistama luonnonsuojelualue. Valtavaaran ja Pyhävaaran alue kuuluu Natura 2000 SAC-
ja SPA-alueisiin. Alueella sijaitsee myös useita yksityisten mailla olevia luonnonsuojelualueita
(Kuva 17).

Vuotungin alueella sijaitsee osittain kaksi valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Rukan
vaarajono ja Määttälänvaaran kulttuurimaisemat. Vuotungin kylä kuuluu valtakunnallisesti
merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Lisäksi alueelle sijoittuu useita kiinteitä mui-
naisjäännöksiä (Kuva 18).
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Kuva 17. Luonnonsuojelualueet Vuotungin alueella. Aineistoa on täydennetty toimeksiantajalta saaduilla
tiedoilla.

Kuva 18. Vuotungin alueen arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristön kohteet.
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˥ ̖̤̖̟̇̚ ̥̝̒̚ ̛̒ ̜ͼ̪̥̥Ε

4.1 ˶̜̠̝̠̘̟̖̟̚ ̥̝̒̚ ̛̒ ̧̖̖̟̕ ̝̥̦̒̒

Vesienhoidon viimeisimmän ekologisen tilan arvioinnin mukaan Kuusinkijoen valuma-alueen
pintavesien ekologinen tila on valtaosin erinomainen tai hyvä (Kuva 19). Ainoastaan Vuotungin
ekologinen tila on tyydyttävä johtuen erityisesti järven runsaasta vesiruttoesiintymästä.

Kuva 19. Kuusinkijoen valuma-alueen järvien ja jokien pintavesien ekologinen tila.
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Kalaston osalta Kuusinkijoen ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi. Arvio perustuu vuodesta
2015 lähtien vuosittain toteutetun sähkökoekalastuksen tuloksiin. Koekalastusala sijaitsee Myl-
lykosken voimalaitoksesta noin neljä kilometriä alavirtaan. Viimeisimmässä koekalastuksessa
elokuussa 2025 saalis koostui viidestä lajista: harjus, kirjoeväsimppu, made, mutu ja taimen.
Kuusinkijoki on yksi Suomen merkittävimmistä järvitaimenen vaellusjoista, jonka kalakanta pe-
rustuu pääosin luonnonvaraiseen lisääntymiseen. Kuusinkijoen järvitaimen on luokiteltu erit-
täin uhanalaiseksi, ja kannan tila on viime vuosikymmeninä heikentynyt.

Vedenlaadun osalta Kuusinkijoen ja sen valuma-alueen vesistöjen olosuhteet ympäristömuu-
toksille herkille kalalajeille kuten taimen, harjus, siika, made ja kirjoeväsimppu ovat pääsääntöi-
sesti hyvät. Veden laatua on havainnoitu Kuusinkijoen valuma-alueen vesistöissä 1960-luvulta
lähtien. Osalta havaintopaikoista vesianalyysitietoja on kerätty säännöllisesti useita kertoja vuo-
dessa ja tallennettu ympäristöhallinnon VESLA-vedenlaadun tietojärjestelmään. Tulosten mu-
kaan fosforipitoisuudet ovat olleet laskusuunnassa, ja typpipitoisuudetkin ovat joko pysyneet
ennallaan tai hienoisessa laskussa (Kuva 20). Ylipäänsä ravinnepitoisuudet ovat varsin maltilli-
sia, mikä kertoo hyvästä tai erinomaisesta vedenlaadusta.

Veden pH on vuosikymmenien aikana noussut Hepokosken havaintopaikkaa lukuun ottamatta
(Kuva 21). Näin pitkissä aikasarjoissa veden pH:n nousu johtuu happaman laskeuman vähene-
misestä, kun erityisesti rikkilaskeuma väheni 1980-luvulta lähtien. Kuusinkijoen valuma-alueen
kallioperä on kalkkipitoista, joten pH on luonnostaan hieman korkeampi kuin Suomen vesis-
töissä keskimäärin.

Myös veden väri on lisääntynyt, mutta muutos ei ole ollut kovin suuri. Veden väriluku vaihtelee
paikoitellen ajallisesti paljon, esim. Ala-Vuotungin väriluku vuonna 2024 oli alimmillaan 36 ja
korkeimmillaan 77.

Kesällä 2025 toteutettiin Kuusinkijoella opinnäytetyönä vedenlaatuselvitys kenttämittausten ja
vesianalyysien perusteella (Alatalo 2025). Mittauksia tehtiin sekä pääuoman että pienempien
sivu-uomien vedestä (Kuva 22). Mittausten perusteella päävirran keskimääräinen vedenlaatu
oli parempi kuin sivu-uomien: Kalliojoki, Mätäspuro, Suolapuro, Saunakoski, Nuottijoki ja Koti-
lammen kanava. Erityisesti väriluku oli huomattavasti korkeampi sivu-uomissa kuin päävirran
mittauspisteillä. Keskimäärin väriluku päävirran mittauspisteissä oli 49, kun sivu-uomissa se
vaihteli 70–225 korkeimman väriluvun ollessa Saunakosken metsäojan mittauspisteellä. Päävir-
ran vedenlaatua tasaavat suuri vesimäärä ja matkan varrella olevat järvet, kun taas useiden
sivu-uomien valuma-alueilla oli ojitettuja soita ja myös avohakkuualueita.
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Kuva 20. Ravinnepitoisuudet tarkastelualueen havaintopaikoilla v. 1966–2025 lähtien Kiitämän järvestä ja edeten kohti Kuusinkijoen voimalaitoksen vedenlaadun havaintopaikkaa.
Kaikilla havaintopaikoilla fosforipitoisuus on laskenut ja typpipitoisuus joko laskenut tai pysynyt ennallaan lukuun ottamatta Vuotunkijärven pohjoisosaa, jossa fosfori- ja typpipitoisuu-
det ovat nousseet.
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Kuva 21. Väriluku ja pH havaintopaikoilla v. 1966–2025 lähtien Kiitämän järvestä ja edeten kohti Kuusinkijoen voimalaitoksen vedenlaadun havaintopaikkaa.



Kuva 22. Kesän 2025 vedenlaatuselvityksen havaintopisteet. Kuva: A. Alatalo 2025: Pintavesien veden-
laatuselvitys Kuusinkijoen latvavesillä.

Kesän 2025 aikana tarkkailtiin Piilijoen veden laatua vesittämisen jälkeen, jotta saatiin selville,
millainen vedenlaatu on Piilijoessa ilman kiintoainesta pidättävää vesikasvillisuutta ja miten ve-
sittäminen vaikuttaa alapuoliseen vesistöön (Kuva 23). Sameus oli 25.6.2025 hieman koholla
ollen 5,5 FTU, mutta jo viikon päästä sameus oli hyvin matala ja pysyi tällä tasolla. Fosforipitoi-
suudet pysyivät Piilijoen ensimmäisen avovesikauden ajan matalalla tasolla ja väriluku oli alu-
eelle tyypillinen.

Kuva 23. Piilijoen vedenlaatu kesällä 2025.
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4.2 ̖̤̤̥̇̚Ε̜̦̠̣̞̥̦̤̚

Vaikka Kuusinkijoen valuma-alueen vesistöjen ekologinen tila on Vuotungin järveä lukuun otta-
matta tällä hetkellä tavoitetilassa, on tärkeää tunnistaa vedenlaatua ja ekologista tilaa uhkaavat
tekijät. Suomessa vesistöjen yleisin uhka on rehevöityminen, joka johtuu liiallisesta ravinne-
kuormituksesta ja näkyy vesistöissä mm. sinileväkukintoina, umpeenkasvuna, happiolosuhtei-
den heikkenemisenä, verkkojen ja muiden pyydysten limoittumisena sekä lopulta lajiston vaih-
tumisena rehevyyttä suosiviin eliölajeihin (Ulvi & Lakso 2005). Sisävesissämme erityisesti fosfo-
rikuormitus aiheuttaa rehevöitymistä typen ollessa harvemmin kasvua rajoittava tekijä.

Kuusinkijoen valuma-alueen metsäisyys, luonnontilaisuus sekä vähäinen maatalouden ja mui-
den kuormittavien elinkeinojen harjoittaminen näkyvät siinä, että ympäristöhallinnon VEMALA-
mallin mukaan lähes puolet vesistöihin päätyvästä ravinnekuormituksesta johtuu luonnon-
huuhtoumasta (Kuva 24 ja 25). Silti fosforikuormituksesta n. 30 % ja typpikuormituksesta n. 20
% tulee edelleen pelloilta. Metsätaloustoimista johtuu n. 15 % fosforikuormituksesta ja n. 10 %
typpikuormituksesta. Typpikuormitusta tyypillisesti tulee myös ilmalaskeumana ja tarkastelu-
alueella sen osuus on 16–21 %. Pistekuormitusta on vain Vuotungin alueella, jossa kalanviljely
vastaa 6 % fosforikuormituksesta ja 2 % typpikuormituksesta. (Kuva 24 ja 25)

Kuva 24. Fosforikuormituslähteet ja alueelta eteenpäin lähtevän fosforikuorman määrä ympäristöhal-
linnon VEMALA-mallin mukaan keskimäärin vuosina 2015–2024.
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Rehevöitymisen lisäksi toinen vesistöjä uhkaava ilmiö on vesien tummuminen, joka johtuu maa-
perästä liukenevan orgaanisen eli eloperäisen hiilen määrän kasvusta (SYKE 2023). Kuusinkijoen
valuma-alue on hyvin metsäinen, ja maaperä niiltä osin kuin sitä on tutkittu, on monin paikoin
paksua turvekerrosta. Alueelle on tyypillistä humusperäinen, rusehtava vesi, mutta vesien tum-
mumisen lisääntyminen ilmastonmuutoksen ja metsätaloustoimien vuoksi voi aiheuttaa ei-toi-
vottuja muutoksia vesistöjen ravintoverkoissa vaikuttaen siten mm. kalaston rakenteeseen.

Kiitämän alueella syntyvä ravinne- ja orgaanisen hii len kuormitus

Kiitämän alueella vähiten fosforikuormitusta syntyy alueen länsi- ja itäpäissä, Hiisijoen latvoilla
ja Pukarijoen valuma-alueella, ja eniten Tiirojoen valuma-alueella (Kuva 26). Suurin ihmistoi-
minnasta johtuva kuormituslähde alueella on peltoviljely, ja maatalousalueet erottuvatkin kar-
talta punaisina alueina, joilla fosforikuormaa syntyy yli 25 kg/km2/v (Kuva 26).

Orgaanista hiiltä Kiitämän alueella syntyy melko maltillisesti suurimpien kuormien syntyessä
Maivajärven, Maivajoen sekä Tiirojoen valuma-alueilla, joilla on paljon ojitettuja turvemaamet-
säalueita. Myös Nuottijoen varrella on runsaasti ojitettua turvemaametsää. Kiitämän järven itä-
päässä Ulkulahden alue ja Palosuo ovat myös alueita, joilla orgaanisen hiilen kuormitusta syntyy
enemmän kuin muilla alueilla Kiitämän valuma-alueella.

Kuva 25. Typpikuormituslähteet ja alueelta eteenpäin lähtevän typpikuorman määrä ympäristöhallin-
non VEMALA-mallin mukaan keskimäärin vuosina 2015–2024.
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Kuva 26. Kiitämän alueen maa-alueelta syntyvä fosforikuorma.

Kuva 27. Kiitämän alueen maa-alueelta syntyvä orgaanisen hiilen määrä (TOC-kuorma).
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Suiningin alueella syntyvä ravinne- ja orgaanisen hiilen kuormitus

Suiningin alueella fosforikuormitusta syntyy pääosin Suiningin järven rannoilla ja sen lähialueilla
sijaitsevilla pelto- ja turvemetsämaa-alueilla (Kuva 28). Alueen lounais- ja länsiosissa sen sijaan
syntyy vähemmän fosforikuormitusta. Myös Suiningin alueella eniten fosforikuormitusta syntyy
alueilla, joille on keskittynyt peltoviljelyä turvamaille sekä ojitettuja turvemetsiä.

Kuva 28. Suiningin alueen maa-alueelta syntyvä fosforikuorma.

Orgaanisen hiilen kuormitus Suiningin alueella on samankaltaista kuin Kiitämän alueella. Kuor-
mitus on suurin Iso Lammaslampeen laskevalla ojitetulla suolla, jossa syntyy orgaanisen hiilen
kuormitusta 8000–10000 kg/km2/v (Kuva 29). Alueen itä- ja länsipäissä on laajoja ojitettuja tur-
vemetsäalueita ja myös ojittamaton suota, joilta orgaanista hiiltä lähtee liikkeelle 6000–8000
kg/km2/v.
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Kuva 29. Suiningin alueen maa-alueelta syntyvä orgaanisen hiilen määrä (TOC-kuorma).

Vuotungin alueella syntyvä ravinne- ja orgaanisen hiilen kuormitus

Myös Vuotungin alueella fosforikuormitusta syntyy eniten turvemailla sijaitsevilla pelloilla ja
metsämailla (Kuva 30). Vuotungin järveä ympäröivät alueet, joilla fosforikuormitusta syntyy yli
25 kg/km2/v. Näille alueille on keskittynyt peltoviljely. Toisaalta Vuotungin alueella sijaitsee
myös laajoja vaara-alueita sekä idässä että lännessä, joilla fosforikuormitusta ei synny juuri lain-
kaan (Kuva 30).

Kallioisilta vaara-alueilta ei lähde myöskään orgaanista hiiltä liikkeelle niin paljon kuin paksuilta
turvemailta. Turvemaista ojitetut suot ovat suurin orgaanisen hiilen lähde, ja niitä Vuotungin
alueelta löytyy etenkin Isosuon ja Ruostesuon alueelta, joilla orgaanista hiiltä syntyy 8000–
10000 kg/km2/v (Kuva 31).
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Kuva 30. Vuotungin alueella maa-alueelta syntyvä fosforikuorma.

Kuva 31. Vuotungin alueella maa-alueelta syntyvä orgaanisen hiilen määrä (TOC-kuorma).
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4.3 ̣̜̤̥̪̤̜̇̚̚ͼ̪̥̥Ε ̛̒ ̞̥̜̝̦̒̒̚

Kuusinkijoki on suosittu kalastusmatkailukohde ja erityisesti tunnettu taimenesta. Kuusinkijoen
vahvuutena matkailun kannalta on helppo saavutettavuus useaa reittiä pitkin syrjäisestä sijain-
nista huolimatta. Jokivarressa on kalastajille taukopaikkoja: kotia, laavuja ja tulipaikkoja. Lisäksi
Kuusingin leirintäalue palvelee matkailijoita.

Kalastusmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia on tarkasteltu vuonna 2014 valmistuneessa sel-
vityksessä. Selvitys käsitteli Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudellisia
vaikutuksia. Vuonna 2013 Oulanka-, Kitka ja Kuusinkijoelle suuntautuneesta kalastusmatkai-
lusta saatiin matkaseurueiden kulutus mukaan lukien melkein 2,3 miljoonaa euroa (Kuosku ym.
2014). Luontaisen taimenkannan lisäksi alueelle kalastajia houkuttelee luonnossa virkistyminen
ja mahdollisuus kalastaa hienoissa erämaisemissa (Haapasalo 2021). Ennallistamisen maine- ja
imagovaikutus matkailulle ja koko Kuusamolle tulee todennäköisesti olemaan merkittävä (Kar-
jalainen 2021).

Kuusinkijoen valuma-alueella sijaitsevat virkistyskohteet ovat pääosin kotia, laavuja, tupia, tu-
lentekopaikkoja ja vesillelaskupaikkoja. Alueelle sijoittuu useita hiihtolatuja ja moottorikelk-
kauria (Kuva 32, Kuva 33, Kuva 34).

Kiitämän alue

Vähiten varsinaisia virkistyskäyttökohteita on Kiitämän alueella. Alueella on yksi virkistyskoh-
teeksi laskettava toiminto – Hännisen veneenlaskupaikka. Lisäksi alueen länsiosan poikki kulkee
moottorikelkkaura (Kuva 32). Kiitämän alueella sijaitsee luonnonarvoiltaan arvokkaita Natura-
alueita, mutta kohteet ovat vaikeakulkuisia soita, joille kulku virkistyskäyttö- ja luontomatkailu-
tarkoituksessa on hankalaa. Alueella ei myöskään ole suojeltuja maisemia tai kulttuuriympäris-
töjä, mutta muinaisjäännöksiä ja muuta kiinnostavaa historiaa alueelta kyllä löytyy.
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Kuva 32. Kiitämän alueella sijaitsevat virkistyskohteet.

Suiningin alue

Suiningin alueella sijaitsee Multasniemen, Pirhosen, Kylänniemen ja Vaaraperän vesillelasku-
paikat, Ritakorven kota ja Olkivaaran lintutorni, hiihtolatuja, moottorikelkkauria sekä osuus pyö-
räilyreitistä (Kuva 33). Suiningin järvellä on myös Natura-alueita, ja sen kasvistoon kuuluu run-
saasti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Myös pesimälinnusto on monipuolinen. Määttälänvaaran
kulttuurimaisema on suojeltu. Alueen virkistys- ja luontomatkailukäyttöä tulisi kehittää huomi-
oiden Suiningin suojeltavat arvot, mutta myös niitä hyödyntäen kestävän matkailun ja luonnon
erityispiirteiden kautta.
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Kuva 33. Suiningin alueella sijaitsevat virkistyskohteet. Virkistyspaikka-aineistoa on täydennetty työpa-
jasta saaduilla tiedoilla.

Vuotungin alue

Vuotungin alue sijoittuu länsiosastaan Rukan alueelle, jossa on runsaasti matkailu- ja virkistys-
palveluja sekä ulkoilureittejä, mutta paljon virkistyskäyttökohteita on myös Kuusinkijoen reitin
varrella, Vuotungin kylän ympärillä ja Saunakoskella. Alueella sijaitsee Vuotunkijärven lintu-
torni, Likalahden, Jyrkänkosken ja Heponiemen vesillelaskupaikat sekä Saunakosken laavu. Alu-
eella on Rukan reitistöjen lisäksi hiihtolatuja ja moottorikelkkauria (Kuva 34). Vuotungin alueella
sijaitsee toki myös Piilijoki, Myllykosken voimalaitos ja monenlaista kulttuurihistoriallisesti kiin-
nostavaa nähtävää, joiden ympärille kestävää virkistyskäyttöä ja luontomatkailutoimintaa voisi
kehittää.



32(52)

Kuva 34. Vuotungin alueella sijaitsevat virkistyskohteet. Virkistyspaikka-aineistoa on täydennetty työpa-
jasta saaduilla tiedoilla.

˦ ̖̤̤̥̇̚Ε̛̖̟ ̡̜̦̟̟̠̤̥̦̤̥̣̖̖̥̒

5.1 ̖̖̟̝̥̦̇̒̒̕

Tarkastelualueen vesistöjen ekologinen tila ja vedenlaatu ovat tällä hetkellä pääosin hyvällä tai
erinomaisella tasolla, mutta riskinä on paikoitellen rehevöityminen ja vesien tummuminen. Mo-
lemmat aiheuttavat mm. veden happipitoisuuden laskua ja muuttavat ravintoverkon raken-
netta. Muutoksille herkkien lajien – kuten taimen – osuus vähenee ja heikkoa vedenlaatua ja
vähähappisuutta kestävien lisääntyy.

Maatalouden elinkeinona edelleen vähetessä alueella suurimpana uhkana tarkastelualueen
kaikilla osa-alueilla on mahdollisten metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamat muutokset sekä
valumavesien veden laatuun että uomien muotoon ja pohjan laatuun. Tällä hetkellä valuma-
alueella on paljon myös luonnontilaisia soita, joiden olisi tärkeää tulevaisuudessakin pysyä luon-
nontilaisina. Vaikka myös luonnontilaisilta soilta lähtee liikkeelle orgaanista hiiltä, ovat määrät
aivan eri luokkaa ojitettujen turvemaametsien kuormitukseen nähden. Kiintoainesta ja siihen
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sitoutuneita ravinteita luonnontilaisilta soilta lähtee myös huomattavasti vähemmän kuin oji-
tetuilta soilta (Nieminen ym. 2020). Luonnontilainen suo tasaa virtaamia imemällä vettä silloin
kun virtaamat ovat voimakkaita ja luovuttamalla sitä tasaisesti, toisin kuin ojitettu suo, jossa
vesi virtaa äkillisesti ja vie kiintoainesta ja ravinteita mukanaan.

Ilmakuvien sekä työpajakeskustelujen ja haastattelujen perusteella alueilla on myös huomatta-
van paljon vanhoja turvemaametsäojia, joita ei ole vuosikymmeniin perattu. Vedenlaadun ja
eliöiden elinympäristöjen kannalta olisi suotavaa, että vanhoja ojia ei enää perattaisi. Nykytie-
tämyksen mukaan ojituksen kuormittava vaikutus kestää huomattavan pitkään, useita vuosi-
kymmeniä (Nieminen ym. 2020). Aiemmin metsäojituksen vesistövaikutusten ajateltiin olevan
lyhytaikaisia ja kuormituksen palautuvan takaisin luonnontilaisten soiden tasolle 10–30 vuo-
dessa.

Vesistöjen läheisyydessä ja erityisesti turvemailla suositeltavin metsänkasvatusmenetelmä on
jatkuva kasvatus, jossa pääsääntöisesti ei tehdä uudistushakkuita (avohakkuita) ja maanmuok-
kausta. Lisäksi ojitetuilla turvemailla puustoisuuden ylläpitäminen vähentää ylipäänsä ojien
kunnostustarvetta ja siitä johtuvaa kuormitusta. Tärkeimpänä vedenlaatua ja ekologista tilaa
vaalivana toimenpiteenä ehdotetaankin metsänomistajien neuvontaa kestävien ja vesiensuo-
jelun kannalta parhaiden käytäntöjen löytämiseksi koko Kuusinkijoen valuma-alueella.

Yhtenä vaihtoehtona ojaston kunnostamiseen on vesienpalautus. Vesienpalautus on kustan-
nustehokas vesiensuojelumenetelmä, jossa pintavalutuksella vähennetään vesistökuormitusta
ja edistetään suoluonnon monimuotoisuutta. Vesienpalautuksella metsätalouden valumavesiä
johdetaan ojista takaisin suolle ravinteiden ja kiintoaineen suodattamiseksi. Vesiä voidaan pa-
lauttaa sekä ojitetuille että ojittamattomille soille. Ojitetuilla, usein kitukasvuisilla soilla ojia tu-
kitaan ja pyritään siten palauttamaan niiden luontainen vesitalous ja suoluonto (Aapala ym.
2025). Suomessa on ojitettujen soiden lisäksi valtava määrä soita, joiden vesitalous on muuttu-
nut niitä ympäröivien ojitusten takia (Granqvist 2024). Vedet kulkevat usein nykytilanteessa
ojittamattoman suon ohi, kun ne ennen virtasivat sen läpi. Luonnontilainen suo tasaa virtaamia
koko valuma-alueella, kun vesi viipyy ja puhdistuu suolla.

Tapio Oy:n Vesien palauttaminen suojelusoille -hankkeessa kehitettiin veden palauttamisen toi-
mintamallia. Hankkeessa kartoitettiin vesien palauttamiseen soveltuvia alueita ja vietiin niitä
koskeva paikkatietoaineisto Suomen metsäkeskuksen Veden palauttamisen suunnittelu -kart-
tapalveluun. Kuvissa 35, 36 ja 37 on esitetty Kiitämän, Suiningin ja Vuotungin potentiaaliset
vesienpalautuskohteet. Tarkemmin potentiaaliset vesienpalautuskohteet näkyvät liitteen 1 ku-
vissa 28–33. Kuten kuvista näkee, potentiaalisia kohteita tarkastelualueella on huomattavan
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paljon. Mikäli ojitustarvetta syntyy, vesienpalautus on alueella hyvinkin varteenotettava mene-
telmä kuivatustarpeen täyttämiseksi samalla kuin ennallistetaan soiden vesitaloutta ja vähen-
netään vesistöihin päätyvän ravinne-, kiintoaines- ja orgaanisen hiilen kuormitusta.

Kuva 35. Kiitämän alueen potentiaaliset vesienpalautuskohteet.

Kuva 36. Suiningin alueen potentiaaliset vesienpalautuskohteet.
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